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INSTRUÇÃO DE TRABALHO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO 
DO  

CODEVALE Nº 09 
  
  

CARACTERÍSTICAS PARA REPRODUÇÃO DO CARIMBO 
DE INSPEÇÃO SIM  

  
  

Modelo 1  

Forma: elíptica no sentido horizontal;  
Dizeres: deve constar o número de registro do estabelecimento, dentro da 
elipse, isolado e acima das iniciais “S.I.M.” que deve ser colocada 
horizontalmente e abaixo do número de registro do estabelecimento, a palavra  
“INSPECIONADO” deve acompanhar a curva superior e interna da elipse e na 
curva inferior e internamente a elipse o nome do consórcio e sigla do estado, 
“CODEVALE - MS”.  
Dimensões: 7 cm x 5 cm (sete centímetro por cinco centímetros)  
Uso: para carcaças ou quartos de bovídeos, de equídeos e de ratitas em 
condições de consumo em natureza, aplicado sobre as carcaças ou sobre os  

                                                                                                                             

  
1 – Fonte Arial corpo 16 pt para os dizeres “INSPECIONADO” e “CODEVALE – 
MS”;  
2– Fonte Arial corpo 18 pt para o número do estabelecimento e “S. I. M.”;  
3– Formato elíptico com 7 cm x 5 cm; e  
4– Fio de contorno da elipse com espessura de 2 mm.  

  

Modelo 2   

quartos das carcaças;                                                            

  

  

  

  

  

  

  

                 7  CM   

5  CM   
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Forma: elíptica no sentido horizontal;  
Dizeres: deve constar o número de registro do estabelecimento, 

dentro da elipse, isolado e acima das iniciais “S.I.M.” que deve ser colocada 

horizontalmente e abaixo do número de registro do estabelecimento, a palavra  

“INSPECIONADO” deve acompanhar a curva superior e interna da elipse e na 

curva inferior e internamente a elipse o nome do consórcio e sigla do estado,  

“CODEVALE - MS”.  

Dimensões: 5 cm x 3 cm (cinco centímetro por três centímetros)  
Uso: para carcaças de suínos, de ovinos e de caprinos em condições de 

consumo em natureza, aplicado sobre as carcaças ou sobre os quartos das  

 

  

1 – Fonte Arial corpo 10 pt para os dizeres “INSPECIONADO” e “CODEVALE – 
MS”;  
2– Fonte Arial corpo 11 pt para o número do estabelecimento e “S. I. M.”  
3– Formato elíptico com 5 cm x 3 cm; e  
4– Fio de contorno da elipse com espessura de 2 mm.  

  
Modelo 3  

Forma: circular.  
Dizeres: deve constar o número de registro do estabelecimento, 

dentro do círculo, isolado e acima da palavra “INSPECIONADO” que deve ser 

colocada horizontalmente e no centro do círculo e logo abaixo, devem constar 

as iniciais  

“S.I.M.”; a inscrição “SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL”, deve 

acompanhar a curva superior e externa do círculo e na curva inferior e 

carcaças;   

  

  

  

  

  

       5  CM   

3  CM   
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externamente ao círculo o nome do município onde está localizado o 

estabelecimento e sigla do estado,  

“XXXX - MS”;   
Uso: pra rótulos ou etiquetas de produtos de origem animal utilizados 

na alimentação humana; Dimensões:  

  

1- 1 cm (um centímetro) de diâmetro, quando aplicado 

em embalagens com superfície visível para rotulagem menor ou igual 

a 10 cm² (dez centímetros quadrados);  

 

1– Fonte Arial corpo 2 pt;  
2– Formato circular com 1 cm de diâmetro (contando também com as escritas 
externas);  
3–Tamanho do círculo: 0,83 cm de diâmetro; e  
4– Fio de contorno do círculo com espessura de 0,2 mm;  

  

2- 2 cm (dois centímetros) ou 3 cm (três centímetros) 
de diâmetro,  

quando aplicado nas embalagens de peso até 1 kg 
(um quilograma);  

  
2 CM 3 CM  
ou  

       

1– Fonte Arial corpo 4 pt (quando usado 2 cm de diâmetro) ou 6 pt (quando 
usado 3 cm de diâmetro);  
2– Formato circular com 2 cm ou 3 cm de diâmetro (contando também com as 
escritas externas);  
3–Tamanho do círculo: 1,65 cm (quando usado 2 cm de diâmetro) ou 2,48 cm 
(quando usado 3 cm de diâmetro) de diâmetro; e  
4– Fio de contorno do círculo com espessura de 0,2 mm.  

           

  

    
1  CM   
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3- 4 cm (quatro centímetros) de diâmetro, quando 

aplicado em embalagens de peso superior a 1 kg (um quilograma) até 

10 kg (dez quilogramas);   

 

2– Formato circular com 1 cm de diâmetro (contando também com as escritas 
externas);  
3–Tamanho do círculo: 3,31 cm de diâmetro; e  
4– Fio de contorno do círculo com espessura de 0,2 mm.  

  

4- 5 cm (cinco centímetros) de diâmetro, quando 
aplicado em embalagens de peso superior a 10 kg (dez quilogramas);  

 
2– Formato circular com 5 cm de diâmetro (contando também com as escritas 
externas);  
3–Tamanho do círculo: 4,13 cm de diâmetro; e  
4– Fio de contorno do círculo com espessura de 0,2 mm.  

  

Modelo 4   

Forma: quadrada;  
Dizeres: deve constar o número de registro do estabelecimento, dentro  do 
quadrado, isolado e acima da palavra “INSPECIONADO” que deve ser 

  

  

1 –   Fonte   Arial   corpo   8   pt ;   

4  CM   

  

  

  

  

  

  

1 –   Fonte   Arial   corpo   10   pt ;   

5  CM   
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colocada horizontalmente e no centro do quadrado e logo abaixo devem 
constar as iniciais  
“S.I.M.”; os dizeres “SERVIÇO DE” acompanham o lado esquerdo e externo do 

quadrado, “INSPEÇÃO” acompanhando o lado superior e externo do quadrado, 

“MUNICIPAL” acompanhando o lado direito e externo do quadrado; na parte 

inferior e externamente ao quadrado o nome do município onde está localizado 

o estabelecimento e sigla do estado, “XXXX - MS”   

Uso: para rótulos, etiquetas ou sacarias de produtos não comestíveis; 

Dimensões:  

  

1- 6 cm (seis centímetros) de lado quando aplicado em 

rótulos ou etiquetas;  

 

1– Fonte Arial corpo 14 pt;  
2– Formato quadrado com 6 cm de lado (contando também com as escritas 
externas);  
3–Tamanho do quadrado: 4,76 cm de lado;  
4– Fio de contorno do quadrado com espessura de 0,2 mm  

  

2- 15 cm (quinze centímetros) de lado quando aplicado 
em sacarias; 

  

                       6  CM   

6  CM   
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1– Fonte Arial corpo 35 pt;  
2– Formato quadrado com 15 cm de lado (contando também com as escritas  
externas);  
3–Tamanho do quadrado: 11,93 cm de lado; e  
4– Fio de contorno do quadrado com espessura de 1 mm;  

  
Modelo 5  

Forma: retangular no sentido horizontal.  

  

          15  CM   
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Dizeres: dispostas verticalmente as inicias “E”, “S” ou “C” com altura 

de 5 cm (cinco centímetros), ou “TF” ou “FC” com altura de 2,5 cm (dois 

centímetros e cinco décimos);  

Uso: para carcaças ou parte de carcaças destinadas ao preparo de 

produtos submetidos aos processos de esterilização pelo calor (E), de salga (S) 

de cozimento (C), de tratamento pelo frio (TF) ou de fusão pelo calor (FC);  

 

  

1– Fonte Arial corpo 99 pt negrito centralizado, com altura de 2,5 cm ou 5,0 cm;  
2– Formato retangular com 7 cm x 6 cm; e  
3– Fio de contorno do retângulo com espessura de 4 mm.  

  

Modelo 6   

Dizeres: deve constar os dizeres “SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL” 
acompanhando a borda superior interna do círculo; as iniciais “S.I.M.” 
colocadas isoladas, horizontalmente sobre o número de registro do 
estabelecimento; a palavra “INSPECIONADO” seguindo a borda inferior do 
círculo;  
Forma: circular;  

Uso: em lacres utilizados no fechamento e na identificação de 

contentores e meios de transportes de matérias-primas e produtos que 

necessitem de certificação sanitária e nas ações fiscais de interdição de 

Dimensões:   7  cm x 6 cm (sete centímetr os por seis centímetros)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           7  CM     7  CM   

6  CM   
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equipamentos, de dependências e de estabelecimentos, podendo ser material 

plástico ou metálico; Dimensões: 15 mm (quinze milímetros) de diâmetro.  

 15 mm  
  

1– Fonte Arial corpo 4 pt;  
2– Formato circular com 1,5 mm (contando também com as escritas 

externas); e 3– Fio de contorno do círculo com espessura de 0,2 mm;  
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